CTX-300/GR
 ТРИХЛОРИЗОЦИАНОВАЯ КИСЛОТА В ГРАНУЛАХ
Медленно растворимое стабилизированное органическое соединение для обработки воды.

СВОЙСТВА

состояние ………………………………..…твердое кристаллическое вещество

цвет …………………………………………белый

содержание свободного хлора …………90 % 


pH (1%) …………….. …….…………..……2 - 3

  влажность …………………………………..0,30 %

  растворимость …………………………….1,2 г/100мл
ДОЗИРОВКА
· Начальная обработка: 10г CTX-300/GR на 1м3 воды. По истечении 2 ч урегулируйте уровень рН в пределах 7,2 – 7,6, используя CTX-10 или CTX-20.

· Постоянная обработка: после урегулирования уровня рН, добавляйте 1 – 2 г CTX-300/GR на 1м3 воды.

Указанную дозу считать основной, при необходимости ее можно изменить в зависимости от характеристик бассейна или климатических условий.

Начальную обработку (шоковое хлорирование) проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Добавьте необходимую дозу CTX-300 в скиммеры и включите фильтровальное оборудование; при фильтрации реагент растворится.

Также возможно равномерно распределить CTX-300 по поверхности бассейна. Рекомендуем проводить данную процедуру вечером при отсутствии купающихся.

Концентрация свободного хлора должна быть в пределах 0,5 – 2 мг/л. Дважды в день измеряйте содержание хлора в воде с помощью рН тестера и хлорного тестера.

УПАКОВКА
по 1 – 3 – 5 – 12 – 30 - 50 и 60 кг в картриджах.
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