CTX-50

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Реагент очищает поверхности бассейна от известковых отложений, органических веществ и минеральных осадков.

СВОЙСТВА

Состояние …………………………………………… жидкость

Цвет ……………………………………………………розовый

pH ………………………………………………………0


плотность ………………………….. ……………….1,080 г/см³
ХАРАКТЕРИСТИКИ
CTX-50 используется для очистки практически любых поверхностей, таких как: бетон, кафель, железо, нержавеющая сталь, окрашенные поверхности, металл, стекло, керамика, поверхность из камня и пластика и т.д.
ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1) ОСНОВНАЯ ОЧИСТКА СТЕНОК И ПОЛА ПУСТОГО БАССЕЙНА.

Убедитесь, что стенки и пол сухие. Перед применением CTX-50 не разбавлять водой. Нанесите реагент на поверхности, нуждающиеся в очистке, и оставьте на 30 минут. Затем смойте большим количеством воды. При необходимости повторите процедуру.

Поверхности с въевшимися загрязнениями рекомендуем чистить щеткой.

Рекомендуем использовать пульверизатор для равномерного распыления CTX-50.
Расход - 25 л реагента на 100 м³ воды.

2) ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ.

ОЧИСТКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ.

A) Убедитесь, что в самом фильтре и на его поверхности нет воды .

B) Откройте фильтр и полностью залейте его CTX-50.

C) Оставьте реагент на 30 мин.

D) Закройте и промойте большим количеством воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1) Поверхности вне бассейна должны быть вымыты перед очисткой СТХ-50.

2) После применения CTX-50 поверхности тщательно промойте водой.

3) Если бассейн расположен на открытом воздухе, при применении реагента избегайте попадания солнечных лучей. Плотно закрывайте крышкой емкость с реагентом.
4) При первичном использовании СТХ-50 не разбавляйте его водой.

УПАКОВКА
по 5 и 25 л в контейнере.
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