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CTX-60

АЛЬГИЦИД С ОСВЕТЛИТЕЛЕМ
Эффективный быстро растворимый реагент с содержанием ¼ аммония, с бактерицидными и альгицидными свойствами. Препятствует росту водорослей.
СВОЙСТВА

Состояние …………………………………………………. жидкость

цвет ………………………………………………………....голубой

рН 1%……………………………………………..2


плотность ………………………….. …………1,01 г/см³ 

ДОЗИРОВКА 

Обработка бассейна против роста водорослей
· Начальная (шоковая) обработка: 2 л CTX-60 на 100 м3  воды.

· Постоянная обработка: 0,5 л CTX-60 на 100 м3  воды каждую неделю.

Шоковую обработку проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Указанную дозу считать основной, но ее можно увеличить или уменьшить в зависимости от качества и состояния воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обработка против роста водорослей.
Добавьте необходимое количество  CTX-60 в емкость с водой, затем равномерно распределите по поверхности бассейна.

Настоятельно рекомендуем применять CTX-60 при отсутствии купающихся и в вечернее время.

УПАКОВКА
По 1 – 2 - 5 и 25 л в контейнере.
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